
focus on safety

ta
m

m
en

.d
e

Referenzen

INLAND

Banken 
Deutsche Ausgleichsbank  Bonn 

Deutsche Börse  Frankfurt 

DG-Bank  Frankfurt 

Dresdner Bank  Frankfurt 

Hessische Landesbank  Frankfurt 

Ostsee-Sparkasse  Rostock 

Postbank  Köln 

Sparkasse  Herford

Büro-/Verwaltungsgebäude 
Botschaften  Berlin 

Bundesministerium für Verkehr  Berlin 

Bundesversicherungsanstalt  Stralsund 

HUK Versicherungen  Coburg 

IHK  Potsdam 

Institut für Klimaforschung  Potsdam

Maintower  Frankfurt am Main

Sony Center  Berlin

Hotels 
Adlon  Berlin 

Dorint Strandhotel  Binz 

Kempinski  Flughafen München 

Mariott  München 

Scandic  Köln 

Seaside Hotel  Hamburg 

Seehotel  Rottach-Egern

Industrie- und Gewerbebau 
Airbus-Hallen  Hamburg 

DaimlerChrysler NL  München 

Hansa Center  Berlin

IKEA  Bielefeld 

Infinion  Dresden 

VW Gläserne Manufaktur  Dresden 

Wella AG  Darmstadt 

Werrepark  Bad Oeynhausen

Kliniken/Krankenhäuser 
Herz-und Kreislaufzentrum  Dresden 

Klinikum  Nürnberg 

Kreiskrankenhaus  Hildesheim 

Medizinische Klinik  Heidelberg 

Unfall-Klinik  Berlin Marzahn 

Uni-Klinik  Regensburg

Messebauten 
Expo Halle 8/9  Hannover 

Expo Pavillons  Hannover 

Messe  Frankfurt 

Neue Messe  München

Parkhäuser 
Daimler Benz Potsdamer Platz, Berlin 

Königshof  Düsseldorf 

Neubau Airport 2000  Düsseldorf 

Ostermann  Bottrop 

Tiefgarage »Am Heumarkt«  Köln

Schulen/Universitäten 
Bankakademie  Frankfurt 

Deutsches Forschungsinstitut  Bonn 

Fachhochschule Rhein-Sieg  St. Augustin 

Max-Plank-Institut  Halle a.d. Saale 

Uni-Bibliothek  Kiel

Sport- und Veranstaltungsstätten 
Cinemaxx  Frankfurt/Oder 

Cinemaxx  Wuppertal 

CineStar  Mainz 

Deutsches Technikmuseum  Berlin
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FEUERSCHUTZ-DREHTÜREN

RAUCHDICHTE DREHTÜREN

SCHALLSCHUTZTÜREN

SICHERHEITSTÜREN

MEHRZWECKTÜREN

PUR-GESCHÄUMTE DREHTÜREN

KÜHLRAUMTÜREN

FEUERSCHUTZ-SCHIEBE-/HUBTORE

PUR-GESCHÄUMTE SCHIEBETORE

PUR-GESCHÄUMTE FALTTORE

ROLLTORE

SEKTIONALTORE

AUSLAND

Banken 
Aeroflotbank  Jakutsk, Russland 

Bayerische Landesbank  Luxembourg 

DEKA-Bank  Luxembourg 

State Street Bank  Luxembourg

Büro-/Verwaltungsgebäude 
BASF  Niederlande 

Baumeisterhaus  Luxembourg 

Bürogebäude Cloche d’Or  Luxembourg

Cactus  Luxembourg

Ciba Geigy  Schweiz 

Converter Building  China 

Cour de Justice  Luxembourg 

Deutsche Botschaft  Budapest, Ungarn 

Deutsche Botschaft  Peking, China 

Estée Lauder  Lachen, Schweiz 

Franz AG  Zürich, Schweiz 

Gerichtsgebäude  Assen, Niederlande 

Goodyear  Luxembourg 

Linde  Montereau Fault d’Yonne, Frankreich 

ÖBB  Wörgl, Österreich 

Opel  Szentgotthard, Ungarn 

Philips  Szekesfehervar, Ungarn 

Sandoz  Basel, Schweiz 

Schering  Orizaba, Mexiko 

Stadt  Luxembourg 

Zolllager  Zürich, Schweiz

Flughäfen 
Luxair  Luxembourg

Hotels 
Hotel City-Reach  Budapest, Ungarn 

Hotel Le Meridien  Budapest, Ungarn 

Hotel Rue d’Anvers  Luxembourg 

Hotel Sheraton  Luxembourg

Industrie- und Gewerbebau 
Audi  Györ, Ungarn 

COOP  Zürich, Schweiz 

EKZ  Graz, Österreich 

EKZ  Wien, Österreich 

Feuerwehr  Villach, Österreich 

Galvanikanlage  Sibirien, Russland 

Gasgerätewerk  Tschaikowski, Russland 

Gasturbine  Kelenföld, Ungarn 

Metro Markt   Istanbul, Türkei 

Porsche  Villach, Österreich 

Stadtteilzentrum HT-Lux  Luxembourg 

Steyr-Trucks  Wien, Österreich 

Tchibo Marki  Warschau, Polen 

Tycom Telecommonication  Frankreich 

West End Business Center  Ungarn

Schulen/Universitäten 
Anglo-American School  Moskau, Russland 

Berufsschule  Salzburg, Österreich 

Ecole Maternelle  Luxembourg

Sport- und Veranstaltungsstätten 
Forum Campus  Luxembourg 

Heineken Music Hall  Niederlande 

Infopark  Budapest, Ungarn 

Kinozentrum Wörthersee  Österreich 

Theatre Municipal  Luxembourg



T30/T90 Stahldrehtüren feuerhemmend/feuerbeständig_ein-/zweiflügelig

Pos. I   Know-how
  _ Erfahrung
  _ Beratung 
  _ Referenzen

Pos. II   Planung
  _ Individualität
  _ Objektbezug 
  _ Transparenz

Pos. III   Qualität
  _ Material
  _ Technik 
  _ Verarbeitung

Pos. IV   Fexibilität
  _ Abmessungen
  _ Ausstattungen 
  _ Oberflächen
  _ Lackierungen

Pos. V   Logistik
  _ Just in time
  _ Lagerung 
  _ Produktschutz
  _ Versicherung

Pos. VI   Montage
  _ Ablauf
  _ Abnahme

Pos. VII   Verantwortung
  _ Projektablauf
  _ Funktionsfähigkeit

Pos. VIII  Service
  _ Organisation
  _ Präsenz
  _ Selfservice

CHECK

Hersteller-Know-how

Planungssicherheit

lichte Wandöffnung in mm (Breite/Höhe)

Höhe ab Fertig-Fußboden

Wandausführung (Beton/Mauerwerk/Gasbeton/Ständerwand)

Wanddicke

Decke (durchgehend/Sturz)

Sturzdicke/-höhe

Öffnen (links/rechts, beidseitig)

Türradius

ohne/mit Feststellanlage

Ausstattungen

Normen und Vorschriften

WICHTIG

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN T30-Feuerschutztüren T90-Feuerschutztüren

T30-1-S2-Klappe/-Tür T30-1-S20 T30-1-S1-G T30-2-S20 T30-2-S21 T30-2-S1-G T30-2-130 MAXA T90-1-FE-Klappe T90-1-FE-Tür T90-1-S1 T90-2-S1 T90-2-S1-G

Zulassungs-Nummer Z-6.42-1406 Z-6.12-1566 Z-6.12-1788 Z-6.14-1470 Z-6.14-1479 Z-6.14-1480 Z-6.14-1025 Z-6.41-1636 Z-6.41-1636 Z-6.11-1208 Z-6.13-1239 Z-6.13-1527

Baurichtmaße

Breite 500 - 1125 mm 625 - 1250 mm 625 - 1500 mm 1375 - 2500 mm 1375 - 2500 mm 1375 - 3000 mm 3000 - 4000 mm 625 - 1125 mm 625 - 1125 mm 625 - 1250 mm 1375 - 2500 mm 1375 - 3000 mm

Höhe 500 - 2125 mm 1750 - 2500 mm 1750 - 3000 mm 1750 - 2500 mm 1750 - 2500 mm 1750 - 3000 mm 2500 - 3000 mm 750 - 2125 mm 1750 - 2125 mm 1750 - 2500 mm 1750 - 2500 mm 1750 - 3250 mm

(3500 mm mit Oberteil) (4000 mm mit Oberteil) (4000 mm mit Oberteil)

Einbau in Wandart

Mauerwerk min. 115 mm min. 115 mm min. 115 mm min. 115 mm min. 115 mm min. 115 mm min. 240 mm min. 175 mm min. 175 mm min. 175 mm min. 175 mm min. 240 mm

Beton min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm min. 160 mm min. 140 mm min. 140 mm min. 140 mm min. 140 mm min. 140 mm

Porenbeton min. 150 mm min. 150 mm min. 175 mm - min. 150 mm min. 175 mm - - - min. 200 mm min. 200 mm min. 200 mm

Montagewand min. 100 mm min. 100 mm - - min. 100 mm - - - - min. 100 mm min. 100 mm -

Rauchschutz x x x x x im Zulassungsverfahren - im Zulassungsverfahren x x x -

Einbruchhemmend - WK2 / WK3 - WK2 WK2 - - - - WK2/WK3 WK2 -

Schalldämmung nach 52210 RwP

mit unterer Abdichtung 31 dB 38 dB - 38 dB 38 dB - - - - 38 dB 37 dB -

Sonderausführung 40 dB 39 dB - 39 dB 39 dB - - - - - 39 dB -

Wärmedämmung

k-Wert (Türblatt), Standard ca. 2,32 W/m2 K ca. 2,32 W/m2 K ca. 2,18 W/m2 K ca. 2,32 W/m2 K ca. 2,32 W/m2 K ca. 2,18 W/m2 K ca. 2,32 W/m2 K ca.1,28 W/m2 K ca.0,90 W/m2 K ca.1,89 W/m2 K ca.1,89 W/m2 K ca.1,89 W/m2 K

k-Wert (Türblatt), Sonderausführung ca. 0,99 W/m2 K ca. 0,99 W/m2 K ca. 0,78 W/m2 K ca. 0,99 W/m2 K ca. 0,99 W/m2 K ca. 0,78 W/m2 K - - - ca.0,90 W/m2 K ca.0,90 W/m2 K ca.0,90 W/m2 K

Glas - x x - x x - - - x x -

Sockelmaß min. VS -  330 mm  488 mm -  330 mm  488 mm - - -  350 mm  350 mm -

Friesmaß min. VRS -  175 mm  175 mm -  175 mm  175 mm - - -  175 mm  175 mm -

Lichte Durchsichtsbreite max. VLDB -  856 mm 1105  mm -  856 mm  1110 mm - - -  856 mm  856 mm -

Lichte Durchsichtshöhe max. VLDH -  1970 mm  2315 mm -  1970 mm  2315 mm - - -  1953 mm  1953 mm -

Türblatt

Blechdicke verzinkt, ca. 1 mm x x x x x x x x x x x x

Blechdicke verzinkt, 1,5 mm - x - x x - - - - x - -

Blechdicke Edelstahl V2A, 1 mm x x x x x x - - - x x x

Blechdicke Edelstahl V2A, 1,5 mm - x - x x - - - - x - -

Türblattdicke ca. 52 mm ca. 52 mm ca. 68 mm ca. 52 mm ca. 52 mm ca. 68 mm ca. 61 mm ca. 62 mm ca. 62 mm ca. 73 mm ca. 73 mm ca. 73 mm

Türblattgewicht, 1 mm ca. 35 kg/m2 ca. 35 kg/m2 ca. 43 kg/m2 ca. 35 kg/m2 ca. 35 kg/m2 ca. 43 kg/m2 ca. 50 kg/m2 ca. 40 kg/m2 ca. 37 kg/m2 ca. 63 kg/m2 ca. 63 kg/m2 ca. 65 kg/m2

Türblattgewicht, 1,5 mm - ca. 45 kg/m2 - ca. 45 kg/m2 ca. 45 kg/m2 - - ca. 73 kg/m2 - -

Dickfalz x x x x x x - x x x x x

Zarge

Eckzarge mit Dichtung x x x x x x - x x x x x

Ansatzzarge x x x x x x x x x x x x

Blockzarge x x x x x x - x x x x x

Ausstattung

integrierter Türschließer (ITS) - x - x x - - - - x x x

mit/ohne unterem Anschlag x x x x x x x - x x x x

vierseitige Zarge x x x x x x - x x x x x

absenkbare Bodendichtung x x x x x x - - x x x x

Besonderheiten Variabel in allen 

Zwischengrößen

Kombinierbar mit allen 

zulassungskonformen 

elektrischen und mecha-

nischen  Sicherheits-

ausstattungen, Glas, 

Rauchschutz, Zargen-

varianten, etc.

Konsequente Vermeidung 

von aufschäumenden 

Mitteln in der Zarge

Konsequente Vermeidung 

von aufschäumenden 

Mitteln in der Zarge

Konstruktionen mit Ober-

blende bis 3.000 x 4.000 

mm möglich

Zargenausbildung bei nur 

20 mm auftragender 

Zargendicke = größt-

möglicher lichter Durch-

gang

Variabel in allen 

Zwischengrößen

Besonders leichte T90-Tür. 

Auch ohne Türschließer 

zugelassen

Kombinierbar mit allen 

zulassungskonformen 

elektrischen und mecha-

nischen  Sicherheits-

ausstattungen, Glas, 

Rauchschutz, Zargen-

varianten, etc

Kombinierbar mit allen 

zulassungskonformen 

elektrischen und mecha-

nischen  Sicherheits-

ausstattungen, Glas, 

Rauchschutz, Zargen-

varianten, etc.

Die ideale Ergänzung 

zur T90-2-S1



1

Stahldrehtüren T30 und T90 nach Maß

Wir bauen Stahldrehtüren nach Maß, im mm-Raster so, wie sie benötigt werden: feuerhemmend T30 

oder feuerbeständig T90, auch rauchdicht nach DIN 18095, schallgedämmt nach DIN 52210,

einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, in Edelstahl für Hygienebereiche und auch für korrosions-

gefährdete Umgebungen.

Mit dem Original-Schwarze-Dickfalz und ihrer planebenen Oberfläche bieten unsere Stahldrehtüren 

ein identisches Erscheinungsbild wie übliche Wohnraumtüren und fügen sich so harmonisch in jede 

Umgebung ein.

Wir bauen hochwertige Feuerschutztüren – individuell nach Baumaß im mm-Raster.

Wir betreuen den vollständigen Projektablauf.

Wir sind spezialisiert auf den Objektbereich. Seit mehr als 100 Jahren.

Original-Schwarze-Dickfalz

Schwarze  Türen & Tore_seit 1885
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www.dmwschwarze.de/feuerschutztueren

T30-1+ 2 Stahldrehtüren feuerhemmend_ein-/zweiflügelig

 Feuerschutz-Türen T30-2_zweiflügelig 

 Abmessungen
 T30-2 S20 + S21
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm 

 Einbau
_ Mauerwerk min. 115 mm
_ Beton min. 100 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Porenbeton min. 150 mm

 T30-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 3.000 mm
_ Höhe 1.750 - 3.000 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm, 
 Türhöhe max. 3.000 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 T30-2 130
_ Breite 3.000 - 4.000 mm
_ Höhe 2.500 - 3.000 mm

 Anschlag
_ links und rechts öffnend

 T30-1 Schwarze S2, T30-1 Schwarze S1-G, T30-2 Schwarze S1-G und T30-2 Schwarze 130

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten

T30-2 Schwarze S20 Zulassung Z-6.14-1470
T30-2 Schwarze S21  Zulassung Z-6.14-1479
T30-2 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.14-1480
T30-2 Schwarze 130 Zulassung Z-6.14-1025

 Feuerschutz-Klappe/-Tür T30-1_einflügelig
 
 Abmessungen
 T30-1-Wandklappe S2
_ Breite 500 - 1.125 mm
_ Höhe 500 - 2.125 mm

 Feuerschutz-Türen T30-1_einflügelig

 Abmessungen
 T30-1 S20
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm
 + Oberblende max. 1.000 mm,  
 Türhöhe max. 2.500 mm, mit Oberblende Höhe max. 3.500 mm

 Einbau
_ Mauerwerk min. 115 mm
_ Beton min. 100 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Porenbeton min. 150 mm

 T30-1 S1-G
_ Breite 625 - 1.500 mm
_ Höhe 1.750 - 3.000 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm,  
 Türhöhe max. 3.000 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 Anschlag
_ links oder rechts öffnend

T30-1 Schwarze S20  Zulassung Z-6.12-1566
T30-1 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.12-1788

T30-1-Klappe/-Tür Schwarze S2   
Zulassung Z-6.42-1406
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 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ ca. 52 mm dick 
_ aus ca. 1 mm 
 verzinktem Feinblech
_ innen umlaufender 
 Stahlprofilrahmen
_ Isolierung: Brandschutzplatten 
 vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare 
 Bodendichtung

 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt 
_ mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker

 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur,  
 Kurzschild Kunststoff, schwarz
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach 
 DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ Sicherungszapfen
_ DMW-Dübelpaket
_ ab 80 kg Flügelgewicht:
 3-teilige Konstruktionsbänder  
 mit Kugellagerring und   
 gesicherten Banddornen sowie 
 Obentürschließer nach 
 DIN EN 1154 auf Bandseite

 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Verglasung
_ Brandschutzglas F30 (nicht für 
 den Außenbereich geeignet)
_ Verglasungsleisten aus 2 mm 
 verzinktem Stahlblech

 Oberflächen
_ Türblatt und Zarge in Edelstahl 
 möglich (s. S. 14-15)

 AUSFÜHRUNG RAUCHSCHUTZ

_ geprüft nach DIN 18095

 AUSFÜHRUNG EINBRUCHHEMMEND 

 – ohne Verglasungen –

 WK2
_ geprüft nach DIN V ENV 1627
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)

 WK3 
 nur T30-1 S20
_ geprüft nach DIN V ENV 1627
_ Prüfzeugnis-Nr. 22-18/00E
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)
 

 AUSFÜHRUNG SCHALLGEDÄMMT

_ geprüft nach DIN 52210
_ Schalldämm-Maß RwP = 38dB

T30-1+ 2 Schwarze Stahldrehtüren feuerhemmend_ein-/zweiflügelig

DMW Schwarze ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000

Wir fertigen jede Türgröße im Rahmen der zugelassenen Abmessungen.

  T30-1 S20, T30-2 S20/S21
_ mit Verglasungen
_ rauchdicht
_ schallgedämmt
_ einbruchhemmend

 T30-1 Schwarze S2, T30-1 Schwarze S1-G, T30-2 Schwarze S1-G und T30-2 Schwarze 130

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten
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T30-1 Stahldrehtür feuerhemmend_einflügelig

ANKER-VARIANTEN

ZARGEN-VARIANTEN

mit unsichtbarer 
Befestigung

T30-1 Schwarze S1 G

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag und Türblatt 
mit 4-seitigem Falz

BODENANSCHLÜSSE und deren Anwendungsgebiete

Standardanschluss für 
eben durchgehenden 
Boden

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag

Bodenanschluss mit 
absenkbarer Dichtung

sämtliche Maße in mm

Befestigung an Ständerwand

angedübelt

Eckzarge mit Ansatzzarge Blockzarge 2-teilig Befestigung an Gasbeton

angeschweißt

genaue technische Spezifikationen siehe Tabelle im Umschlag hinten

lichter Durchgang

Baurichtmaß

Rahmen 175 Rahmen 175l. Durchsicht

S20  1750 bis 2500
S1-G  1750 bis 3000

S20  625 bis 1250
S1-G  625 bis 1500

S20  Höhe max. 1000
(Türhöhe max. 2500)
S1-G  Höhe max. 1500
(Türhöhe max. 3000,
Gesamthöhe max. 4000)
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T30-1 Schwarze Stahldrehtür feuerhemmend_einflügelig

 POS. STCK. BEZEICHNUNG EINZELPREIS GESAMTPREIS

 T30-1 Schwarze S20 Stahldrehtür
 feuerhemmend_einflügelig

 LICHTES ÖFFNUNGSMAß Breite  mm
  Höhe  mm 

 Einbau in
_ Mauerwerk min. 115 mm
_ Beton min. 100 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Gasbeton min. 150 mm

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ aus ca. 1 mm verzinktem Feinblech
_ ca. 52 mm dick
_ innen umlaufender isolierter Stahlprofilrahmen
_ Isolierung Brandschutzplatten, vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung
 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt
_ mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker
 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur mit Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Sicherungszapfen
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ Federband und Konstruktionsbänder nach DIN 18272
 (Baurichtmaß ≤ 1.125 x 2.125)
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring und 
 gesicherten Banddornen (Baurichtmaß > 1.125 x 2.125)
_ Obentürschließer nach DIN EN 1154
 auf Bandseite (Baurichtmaß > 1.125 x 2.125)
_ Dübelpaket
 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Türblatt
_ 4-seitig gefälzt
_ aus 1,5 mm verzinktem Feinblech 
 Zarge
_ Ansatzzarge
_ Blockzarge
_ mit Bodeneinstand
_ unterer Anschlagwinkel
 Beschlag
_ FS-Drücker-/-Wechsel-/-Panikgarnituren
 _ Kunststoff _ Leichtmetall _ Edelstahl
_ Panikstangengriff
_ Panikschloss nach DIN 18250
_ Blockschloss nach Muster (vom Kunden beigestellt)
_ Feststellanlage
_ E-Öffner
_ Kabelübergang
_ Reedkontakt
_ Obentürschließer nach DIN EN 1154
_ Gleitschienen-Bodentürschließer nach DIN EN 1154
_ integrierter Türschließer DORMA ITS 96
_ Riegelkontakt
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring und
 gesicherten Banddornen
_ Regenblech
_ absenkbare Bodendichtung
 Verglasung 
_ Brandschutzglas F30
_ Stahl-Glashalteleisten
 Sonderausstattung: Aluminium-Abdeckleisten

 OBERFLÄCHEN
 TÜRBLATT UND ZARGEN IN EDELSTAHL

 T30-1 Schwarze S1-G
 Ausstattungsvarianten und Ausführungen 
 gemäß Tabelle im Umschlag hinten

 weitere Ausschreibungen s. DVD oder Internet
 (T30-1/2 SG-1)
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T30-2 Stahldrehtür feuerhemmend_zweiflügelig

Befestigung an Ständerwand

ANKER-VARIANTEN

ZARGEN-VARIANTEN

Eckzarge mit Ansatzzarge Blockzarge 2-teilig Befestigung an Gasbeton

mit unsichtbarer 
Befestigung angedübelt angeschweißt

nur T30-2-S21 und T30-2-S1 G nur T30-2-S21

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag und Türblatt 
mit 4-seitigem Falz

BODENANSCHLÜSSE und deren Anwendungsgebiete

Standardanschluss für 
eben durchgehenden 
Boden

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag

Bodenanschluss mit 
absenkbarer Dichtung

T30-2 Schwarze S1 G

sämtliche Maße in mm genaue technische Spezifikationen siehe Tabelle im Umschlag hinten

lichter Durchgang

Baurichtmaß

Rahmen 175 Rahmen 175l. Durchsicht

Verglasung nur bei T30-2 S21 und T30-2 S1-G

S20/S21  1750 bis 2500
S1-G    1750 bis 3000

S20/S21  1375 bis 2500
S1-G  1375 bis 3000

S1-G  Höhe max. 1500
(Türhöhe max. 3000,
Gesamthöhe max. 4000)
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T30-2 Stahldrehtür feuerhemmend_zweiflügelig

 POS. STCK. BEZEICHNUNG EINZELPREIS GESAMTPREIS

 T30-2 Schwarze S20 Stahldrehtür
 feuerhemmend_zweiflügelig

 LICHTES ÖFFNUNGSMAß Breite  mm
  Höhe  mm 

 Einbau in
_ Mauerwerk min. 115 mm
_ Beton min. 100 mm

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ aus ca. 1 mm verzinktem Feinblech
_ ca. 52 mm dick
_ innen umlaufender isolierter Stahlprofilrahmen
_ Isolierung Brandschutzplatten, vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung
 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt
_ mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker
 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur mit Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Sicherungszapfen
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring und 
 gesicherten Banddornen
_ Obentürschließer nach DIN EN 1154 auf Bandseite 
_ Schließfolgeregler
_ Falztreibriegel
_ Dübelpaket
 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Türblatt
_ 4-seitig gefälzt
_ aus 1,5 mm verzinktem Feinblech (nur S20/S21)
 Zarge
_ Ansatzzarge
_ Blockzarge
_ mit Bodeneinstand
_ unterer Anschlagwinkel
 Beschlag
_ FS-Drücker-/-Wechsel-/-Panikgarnituren
 _ Kunststoff _ Leichtmetall _ Edelstahl
_ Panikstangengriff
_ Panikschloss nach DIN 18250
_ Blockschloss nach Muster (vom Kunden beigestellt)
_ Feststellanlage
_ E-Öffner
_ Kabelübergang
_ Reedkontakt
_ Gleitschienen-Bodentürschließer nach DIN EN 1154
_ integrierter Türschließer DORMA ITS 96
_ Riegelkontakt
_ Regenblech
_ absenkbare Bodendichtung

 OBERFLÄCHEN
 TÜRBLATT UND ZARGEN IN EDELSTAHL

 T30-2 Schwarze S21, T30-2 Schwarze S1-G
 und T30-2 Schwarze 130
 Ausstattungsvarianten und Ausführungen 
 gemäß Tabelle im Umschlag hinten

 weitere Ausschreibungen s. DVD oder Internet
 (T30-1/2 SG-1/T30-2 130)

T30-2 Stahldrehtür feuerhemmend_zweiflügelig
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T90-1+ 2 Stahldrehtüren feuerbeständig_ein-/zweiflügelig

 

 Feuerschutz-Türen T90-2_zweiflügelig 

 Abmessungen
 T90-2 S1
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 Einbau
_ Mauerwerk min. 175 mm
_ Beton min. 140 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Gasbeton min. 200 mm

 T90-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 3.000 mm
_ Höhe 1.750 - 3.250 mm

 Anschlag
_ links und rechts öffnend

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten

T90-2 Schwarze S1 Zulassung Z-6.13-1239
T90-2 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.13-1527

 
 Feuerschutz-Klappe/-Tür T90-1_einflügelig
 
 Abmessungen
 T90-1-Wandklappe Schwarze FE
_ Breite 625 - 1.125 mm
_ Höhe 750 - 2.125 mm

 Feuerschutz-Türen T90-1_einflügelig

 Abmessungen
 T90-1 S1
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 Einbau
_ Mauerwerk min. 175 mm
_ Beton min. 140 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Gasbeton min. 200 mm

 T90-1 FE
_ Breite 625 - 1.125 mm
_ Höhe 1.750 - 2.125 mm

 Anschlag
_ links oder rechts öffnend

T90-1 Schwarze FE  Zulassung Z-6.41-1636
T90-1 Schwarze S1  Zulassung Z-6.11-1208

T90-1-Klappe/-Tür Schwarze FE   
Zulassung Z-6.41-1636
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T90-1+ 2 Stahldrehtüren feuerbeständig_ein-/zweiflügelig

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ ca. 72 mm dick
_ aus ca. 1 mm 
 verzinktem Feinblech
_ innen umlaufender isolierter
 Stahlprofilrahmen
_ Isolierung: Brandschutzplatten 
 vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare 
 Bodendichtung

 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt 
 mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker

 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur, 
 Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Einsteckschloss mit Wechsel 
 nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit 
 Kugellagerring und gesicherten 
 Banddornen 
_ Obertürschließer nach DIN EN 1154  
 auf Bandseite
_ Sicherungszapfen
_ DMW-Dübelpaket

 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Verglasung
_ Brandschutzglas F90 (nicht für 
 den Außenbereich geeignet) 
_ Verglasungsleisten aus 2 mm 
 verzinktem Stahlblech

 Oberflächen
_ Türblatt und Zarge in Edelstahl 
 möglich (s. S. 14-15)

 AUSFÜHRUNG RAUCHSCHUTZ

_ geprüft nach DIN 18095

 AUSFÜHRUNG EINBRUCHHEMMEND 

 – ohne Verglasungen –

 WK2
_ geprüft nach DIN V ENV 1627
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)

 WK3 
 nur T90-1 S1
_ geprüft nach DIN V ENV 1627
_ Prüfzeugnis-Nr. 22-18/00E
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)
 

 AUSFÜHRUNG SCHALLGEDÄMMT

_ geprüft nach DIN 52210

DMW Schwarze ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000

Wir fertigen jede Türgröße im Rahmen der zugelassenen Abmessungen.

  T90-1 S1, T90-2 S1
_ mit Verglasung
_ rauchdicht
_ schallgedämmt
_ einbruchhemmend

 T90-1 Schwarze FE und T90-2 Schwarze S1-G

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten
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T90-1 Stahldrehtür feuerbeständig_einflügelig

Befestigung an StänderwandEckzarge mit Ansatzzarge Blockzarge 2-teilig

ZARGEN-VARIANTEN

angeschweißt

Befestigung an Gasbeton

angedübelt

ANKER-VARIANTEN

mit unsichtbarer 
Befestigung

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag und Türblatt 
mit 4-seitigem Falz

BODENANSCHLÜSSE und deren Anwendungsgebiete

Standardanschluss für 
eben durchgehenden 
Boden

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag

Bodenanschluss mit 
absenkbarer Dichtung

sämtliche Maße in mm genaue technische Spezifikationen siehe Tabelle im Umschlag hinten

Rahmen 175Rahmen 175 l. Durchsicht

Baurichtmaß

lichter Durchgang

Verglasung nur bei T90-1 S1

FE    750 bis 2125
S1  1750 bis 2500

FE  625 bis 1125
S1  625 bis 1250
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 T90-1 Schwarze S1 Stahldrehtür
 feuerbeständig_einflügelig

 LICHTES ÖFFNUNGSMAß Breite  mm
  Höhe  mm 

 Einbau in
_ Mauerwerk min. 175 mm
_ Beton min. 140 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Gasbeton min. 200 mm 

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ aus ca. 1 mm verzinktem Feinblech
_ ca. 72 mm dick
_ innen umlaufender isolierter Stahlprofilrahmen
_ Isolierung Brandschutzplatten, vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung
 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt
_ mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker
 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur mit Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Sicherungszapfen
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring 
 und gesicherten Banddornen
_ Obentürschließer nach DIN EN 1154 auf Bandseite
_ Dübelpaket
 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Türblatt
_ 4-seitig gefälzt
 Zarge
_ Ansatzzarge
_ Blockzarge
_ mit Bodeneinstand
_ unterer Anschlagwinkel
 Beschlag
_ FS-Drücker-/-Wechsel-/-Panikgarnituren
 _ Kunststoff _ Leichtmetall _ Edelstahl
_ Panikstangengriff
_ Panikschloss nach DIN 18250
_ Blockschloss nach Muster (vom Kunden beigestellt)
_ Feststellanlage
_ E-Öffner
_ Kabelübergang
_ Reedkontakt
_ Gleitschienen-Bodentürschließer nach DIN EN 1154
_ integrierter Türschließer DORMA ITS 96
_ Riegelkontakt
_ Regenblech
_ absenkbare Bodendichtung
 Verglasung 
_ Brandschutzglas F90
_ Stahl-Glashalteleisten
 Sonderausstattung: Aluminium-Abdeckleisten

 OBERFLÄCHEN
 TÜRBLATT UND ZARGEN IN EDELSTAHL

 T90-1 Schwarze FE
 Ausstattungsvarianten und Ausführungen 
 gemäß Tabelle im Umschlag hinten

 weitere Ausschreibungen s. DVD oder Internet
 (T90-1/2 S1-G, T90-1 FE)

 POS. STCK. BEZEICHNUNG EINZELPREIS GESAMTPREIS

T90-1 Stahldrehtür feuerbeständig_einflügelig
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T90-2 Stahldrehtür feuerbeständig_zweiflügelig

Befestigung an StänderwandEckzarge mit Ansatzzarge Blockzarge 2-teilig

ZARGEN-VARIANTEN

angeschweißt

Befestigung an Gasbeton

ANKER-VARIANTEN

mit unsichtbarer 
Befestigung

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag und Türblatt 
mit 4-seitigem Falz

BODENANSCHLÜSSE und deren Anwendungsgebiete

Standardanschluss für 
eben durchgehenden 
Boden

Bodenanschluss mit 
unterem Anschlag

Bodenanschluss mit 
absenkbarer Dichtung

angedübelt

sämtliche Maße in mm genaue technische Spezifikationen siehe Tabelle im Umschlag hinten

lichter Durchgang

Baurichtmaß

Rahmen 175 Rahmen 175l. Durchs.

Verglasung nur bei T90-2 S1

S1  1750 bis 2500
S1-G  1750 bis 3250

S1  1375 bis 2500
S1-G  1375 bis 3000

min. 5
5±18
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+7
- 4
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 T90-2 Schwarze S1 Stahldrehtür
 feuerbeständig_zweiflügelig

 LICHTES ÖFFNUNGSMAß Breite  mm
  Höhe  mm 

 Einbau in
_ Mauerwerk min. 175 mm
_ Beton min. 140 mm
_ Montagewand F90 min. 100 mm
_ Gasbeton min. 200 mm 

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ aus ca. 1 mm verzinktem Feinblech
_ ca. 72 mm dick
_ innen umlaufender isolierter Stahlprofilrahmen
_ Isolierung Brandschutzplatten, vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung
 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt
_ mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ angeschweißte Mauer-Dübelanker
 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur mit Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Sicherungszapfen
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ 3-teilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring 
 und gesicherten Banddornen
_ Obentürschließer nach DIN EN 1154 auf Bandseite
_ Schließfolgeregler
_ Falztreibriegel
_ Dübelpaket
 Oberfläche
_ Türblatt und Zarge verzinkt

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Türblatt
_ 4-seitig gefälzt
 Zarge
_ Ansatzzarge
_ Blockzarge
_ mit Bodeneinstand
_ unterer Anschlagwinkel
 Beschlag
_ FS-Drücker-/-Wechsel-/-Panikgarnituren
 _ Kunststoff _ Leichtmetall _ Edelstahl
_ Panikstangengriff
_ Panikschloss nach DIN 18250
_ Blockschloss nach Muster (vom Kunden beigestellt)
_ Feststellanlage
_ E-Öffner
_ Kabelübergang
_ Reedkontakt
_ Gleitschienen-Bodentürschließer nach DIN EN 1154
_ integrierter Türschließer DORMA ITS 96
_ Riegelkontakt
_ Regenblech
_ absenkbare Bodendichtung
 Verglasung 
_ Brandschutzglas F90
_ Stahl-Glashalteleisten
 Sonderausstattung: Aluminium-Abdeckleisten

 OBERFLÄCHEN
 TÜRBLATT UND ZARGEN IN EDELSTAHL

 T90-2 Schwarze S1-G
 Ausstattungsvarianten und Ausführungen 
 gemäß Tabelle im Umschlag hinten

 weitere Ausschreibungen s. DVD oder Internet
 (T90-1/2 S1-G, T90-1 FE)

 POS. STCK. BEZEICHNUNG EINZELPREIS GESAMTPREIS

T90-2 Stahldrehtür feuerbeständig_zweiflügelig
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T30/T90-1+ 2 Edelstahldrehtüren feuerhemmend/feuerbeständig_ein-/zweiflügelig

 Feuerschutz-Klappe/-Tür T30_einflügelig
 
 Abmessungen
 T30-1-Wandklappe S2
_ Breite 500 - 1.125 mm
_ Höhe 500 - 2.125 mm

 Feuerschutz-Tür T30/T90_einflügelig
 
 Abmessungen
 T30-1 S20
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm
 + Oberblende max. 1.000 mm,  
 Türhöhe max. 2.500 mm, mit Oberblende Höhe max. 3.500 mm

 T30-1 S1-G
_ Breite 625 - 1.410 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm,  
 Türhöhe max. 2,950 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 T90-1 S1
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 Feuerschutz-Tür T30/T90_zweiflügelig 

 Abmessungen
 T30-2 S20 + S21
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm 

 T30-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 2.820 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm, 
 Türhöhe max. 2.950 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 T90-2 S1
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 T90-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 2.820 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten

T30-2 Schwarze S20 Zulassung Z-6.12-1470
T30-2 Schwarze S21  Zulassung Z-6.14-1479
T30-2 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.14-1480
T90-2 Schwarze S1 Zulassung Z-6.13-1239
T90-2 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.13-1527

T30-1 Schwarze S20  Zulassung Z-6.12-1566
T30-1 Schwarze S20 mit Verglasung
 Zulassung Z-6.12-1566
T30-1 Schwarze S1-G Zulassung Z-6.12-1788
T90-1 Schwarze S1 Zulassung Z-6.11-1208

T30-1-Klappe/-Tür Schwarze S2 Zulassung Z-6.42-1406
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T30/T90-1+ 2 Edelstahldrehtüren feuerhemmend/feuerbeständig_ein-/zweiflügelig T30/T90-1+ 2 Edelstahldrehtüren feuerhemmend/feuerbeständig_ein-/zweiflügelig

DMW Schwarze ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000

 Feuerschutz-Klappe/-Tür T30_einflügelig
 
 Abmessungen
 T30-1-Wandklappe S2
_ Breite 500 - 1.125 mm
_ Höhe 500 - 2.125 mm

 Feuerschutz-Tür T30/T90_einflügelig
 
 Abmessungen
 T30-1 S20
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm
 + Oberblende max. 1.000 mm,  
 Türhöhe max. 2.500 mm, mit Oberblende Höhe max. 3.500 mm

 T30-1 S1-G
_ Breite 625 - 1.410 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm,  
 Türhöhe max. 2,950 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 T90-1 S1
_ Breite 625 - 1.250 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 Feuerschutz-Tür T30/T90_zweiflügelig 

 Abmessungen
 T30-2 S20 + S21
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm 

 T30-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 2.820 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm
 + Oberblende max. 1.500 mm, 
 Türhöhe max. 2.950 mm, mit Oberblende Höhe max. 4.000 mm

 T90-2 S1
_ Breite 1.375 - 2.500 mm
_ Höhe 1.750 - 2.500 mm

 T90-2 S1-G
_ Breite 1.375 - 2.820 mm
_ Höhe 1.750 - 2.950 mm

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten

 STANDARDAUSFÜHRUNG

 Türblatt
_ doppelwandig 3-seitig gefälzt
_ T30 ca. 52 mm dick 
 (S1-G ca. 68 mm)
_ T90 ca. 72 mm dick 
_ aus 1 mm Edelstahl
 Längsschliff oder kreismattiert,
 240er Korn
_ innen umlaufender 
 Stahlprofilrahmen
_ Isolierung: Brandschutzplatten 
 vollflächig verklebt
_ vorgerichtet für absenkbare 
 Bodendichtung

 Zarge
_ Eckzarge 2 mm dick verzinkt 
 mit 3-seitiger Dichtung
_ ohne Bodeneinstand
_ Mauer-Dübelanker

 Beschlag
_ FS-U-Form-Drückergarnitur, 
 Kurzschild Kunststoff schwarz
_ Einsteckschloss mit Wechsel nach 
 DIN 18250, PZ vorgerichtet
_ Sicherungszapfen
_ DMW-Dübelpaket
_ Standflügel: Falztreibriegel
_ ab 80 kg Flügelgewicht:
 3-teilige Konstruktionsbänder 
 mit Kugellagerring und gesich-
 erten Banddornen (Federband 
 und Konstruktionsband nach 
 DIN 18727 bei T90 FE) sowie 
 Obentürschließer nach 
 DIN EN 1154 auf Bandseite 
 (nicht T90 FE)

 Nicht-Edelstahl-Ausführung
 Typ S1, S20, S21
_ Innenrahmenteile 
_ Hauptschloss (verzinkt) 
 mit Edelstahlstulp 
_ Feder im Federbanddorn
_ Kugellagerring (vernickelt), 
_ Verriegelungsstange im
 Standflügel (verzinkt)
_ herstellerabhängig: 
 elektrische und mechanische 
 Zukaufprodukte, Beschlag- und 
 Anbauteile (z.B. Zusatzschlösser, 
 Obenverriegelungen, Türschließer, 
 Magnete, Antriebe etc.)

Wir fertigen jede Türgröße im Rahmen der zugelassenen Abmessungen.

_ mit Verglasung
_ rauchdicht
_ schallgedämmt
_ einbruchhemmend

 SONDERAUSFÜHRUNGEN

 Verglasung
_ Brandschutzglas F30 (nicht für 
 den Außenbereich geeignet)
_ Verglasungsleisten aus 
 2 mm Edelstahl

 AUSFÜHRUNG RAUCHSCHUTZ
 
_ geprüft nach DIN 18095

 AUSFÜHRUNG EINBRUCHHEMMEND 

 – ohne Verglasungen –

 WK2
 nicht S2 und S1-G
_ geprüft nach DIN EN 1627
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)

 WK3 
 nur T30-1 S20 und T90-1 S1
_ geprüft nach DIN V ENV 1627
_ Gefahrenseite wahlweise
 Schließfläche (Bandgegenseite)
 oder Öffnungsfläche (Bandseite)

 AUSFÜHRUNG SCHALLGEDÄMMT

_ geprüft nach DIN 52210

 Ausstattungsvarianten und Ausführungen gemäß Tabelle im Umschlag hinten

EDELSTAHLDREHTÜREN
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PROJEKTABLAUF

Ausschreibung/Anfrage

Beratung

Planung/Konstruktion

Angebot/Auftrag

Fertigung/Ausstattung

  

Termin-Lieferung

Montage

Inbetriebnahme

Abnahme

Service & Wartung

Wir liefern moderne und hochwertige Feuerschutztüren. 

Und wir übernehmen die gesamte Abwicklung bis zur Abnahme.

Unsere Auftraggeber können sich darauf verlassen, 

dass unsere Türen und Tore zum vereinbarten Termin 

eingebaut und funktionsfähig sind. Mit Sicherheit.


